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1 ACERCA DE ESTE MANUAL 

Este manual ha sido preparado por McDowell Research con el objetivo de proveer la 
información necesaria al usuario para la operación y el mantenimiento del cargador de baterías 
MRC-119. 

1.1 Símbolos utilizados  
Los símbolos descritos en esta sección aparecen en todo el manual; el primero de ellos es el 
símbolo de NOTA, a continuación, que se explica por sí mismo.    

 
NOTA: Las notas contienen información importante que pued e afectar la manera 
como se usa este producto.  
 
 
 

Los otros símbolos representan consejos importantes de seguridad, y aparecen en todo el manual 
en forma de ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES contra posibles riesgos para personas o 
equipo, respectivamente. Estas ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES deben cumplirse en todo 
momento. Se destacan mediante el uso de un icono de alerta triangular a la izquierda del consejo 
precautorio, tal como se muestra a continuación: 

 
ADVERTENCIA: Las declaraciones de advertencia significan peligro.  Identifican 
prÆcticas, procedimientos o condiciones como alto voltaje que podrían tener como 
resultado lesiones o la muerte y lo cual, por lo tanto, requiere extremo cuidado antes de 
proseguir. 

 
 
PRECAUCIÓ N: Las declaraciones de precaución seæalan un peligro. Identifican 
prÆcticas, procedimientos o condiciones que podrían tener como resultado daæos o la 
destrucción de este producto o de otros equipos o b ienes. 
 

 

McDowell Research no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento de estas 
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES por parte del cliente.      
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1.2 Instrucciones generales de seguridad  
 
ADVERTENCIA: Antes de usar el MRC-119, lea las instrucciones de seguridad y 
precaución que se encuentran en esta sección para p revenir una carga equivocada o la 
destrucción catastrófica de una batería .   
 
Aunque es inherentemente seguro, el uso inadecuado del MRC-119 puede ocasionar daæos 
a la batería y/o al cargador de baterías MRC-119. Específicamente: 

 
� Antes de usar el cargador de baterías MRC-119, lea todas las instrucciones y las marcas 

de precaución en: (1) el cargador de baterías, (2) la batería, (3) el producto que usa la 
batería. 

 
� Para reducir el riesgo de lesiones, solamente cargue baterías para las cuales fue diseæado 

este cargador. Tratar de cargar otro tipo de baterías puede causar lesiones personales y/o 
daæos al equipo. 

 
� No opere el MRC-119 si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o se ha daæado de 

cualquier otra manera; llØvelo a un tØcnico de reparaciones calificado para hacerle 
servicio. 

 
� No exponga la unidad a condiciones de humedad. 
 
� El uso de un aditamento no recomendado o no vendido por el fabricante del cargador de 

baterías podría tener como resultado riesgos de incendio, descargas elØctricas o lesiones 
personales. 

 
� Para reducir el riesgo de daæos al enchufe o al cordón elØctrico, al desconectar el 

cargador estire el enchufe, no el cordón. 
 
� Asegœrese de que los cordones se sitœen de tal manera que no haya posibilidad de 

pisarlos, tropezarse con ellos o que se sometan de otra manera a daæos o esfuerzos. 
 
� No debe usar una extensión elØctrica a menos que sea absolutamente necesario. El uso de 

una extensión elØctrica inadecuada podría tener como resultado un riesgo de incendio y 
de descarga elØctrica. 

 
� No opere el cargador con un cordón o enchufe daæado; reemplÆcelo de inmediato.  
 
� No desarme el MRC-119; llØvelo a un tØcnico de reparaciones calificado cuando se 

requiera servicio o reparación. 
 
� El ensamblaje incorrecto puede dar como resultado un riesgo de choque elØctrico o de 

incendio. Para reducir el riesgo de una descarga elØctrica, desenchufe el cargador de su 
fuente de alimentación antes de intentar realizar m antenimiento o limpieza. Apagar los 
controles de operación no reducirÆ este riesgo.  

 
� Si tuviera alguna pregunta acerca del mantenimiento o la seguridad en el uso del MRC-

119, comuníquese con nuestro departamento de servicio a: 
 

Departamento de Servicio 
McDowell Research, LTD 
(TELÉFONO) (315) 332-7100   (FAX) (315) 331-7800  
(Email) service@mcdowellresearch.com 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El MRC-119 es un cargador de baterías inteligente que automÆticamente detecta la composición 
química de una batería y la carga apropiadamente. El MRC-119 puede operar con corriente de 
11-36 V CC y con corriente de 95-270 voltios/47-440 Hz cuando se conecta a una fuente de 
alimentación CA a CC MRC-139. El MRC-119 puede carg ar 2 baterías al mismo tiempo. 

El MRC-119 puede cargar las siguientes baterías: 

� BB-390/U, de níquel hidruro metÆlico  

� BB-590/U, Níquel-Cadmio  

� BB-2590/U, de iones de litio  

� UBBL02, (UBI-2590) 

� UBBL10, (UBI-2590 con SMBus) 

2.1 Equipo Provisto 
Se incluyen tres cables con el MRC-119: 

 
� MRC119-023-072, Cable de energía de CC 

� PC-71, Cable de interconexión/ conecta la MRC-139 c on el MRC-119 

� PC-22, Cable de energía de CA/ se conecta con la MRC-139 

2.2 Pantalla del panel lateral 
Se tienen cinco luces LED por el lado del MRC-119, como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Luces LED por el lado del MRC-119 
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2.2.1 LED central 
El LED central (vea la flecha 1) indica si se estÆ usando la unidad o no, como sigue: 

� Cuando el LED estÆ iluminado indica que hay CC presente en la entrada. 

� Cuando el LED estÆ apagado indica que no hay CC presente en la entrada.    

2.2.2 Dos LED exteriores 
Los dos LED exteriores (ver la flecha 2) en cualquiera de los lados son indicadores de batería:    

 
� Una respuesta destellante usualmente significa que hay un error de batería o que la 

batería estÆ siendo cargada por compensación.  

� La iluminación de los LED exteriores seæala que las baterías han sido cargadas 
completamente o que la unidad no estaba correctamente conectada. 

2.3  Descripción física 
El MRC-119 consta de una caja rectangular con un conector de entrada, un guardapolvo en un 
lado, y dos conectores de salida encima de la unidad. 

Las dimensiones son las siguientes: 

� Longitud: 26.99 cm 

� Anchura: 8.26 cm 

� Altura: 6.67 cm 

� Peso: 1.18 kg 
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3 OPERACIÓN 

Las secciones siguientes listan en orden cronológico los pasos necesarios para operar el cargador 
de una forma segura y eficiente. 

3.1 Conexiones y arranque para la entrada de CA 
Para la entrada de CA, consulte la figura 2 mientras sigue las indicaciones enumeradas. 

 

 

Figura 2  Conexiones de entrada de CA del MRC-119 

 
1. Enchufe el conector circular del PC-22 en el conector de entrada de CA de la MRC-139 

(vea la flecha 2). Verifique las etiquetas en el cable para asegurarse de que los conectores 
estén debidamente conectados al equipo. 

 
2. Enchufe el lado opuesto del PC-22 a una fuente de alimentación o enchufe de CA.  

Verifique las etiquetas en el cable para asegurarse de que los conectores estén 
debidamente conectados al equipo. 

 
3. Enchufe el PC-71 en el conector de entrada de CC (vea la flecha 1) del MRC-119.  

Verifique las etiquetas en el cable para asegurarse de que los conectores estén 
debidamente conectados al equipo. 

 
4. Enchufe el lado apropiado del PC-71 al conector de salida de CC de la MRC-139. 

Verifique las etiquetas en el cable para asegurarse de que los conectores estén 
debidamente conectados al equipo. 

 
5. Conecte dos baterías a los conectores de salida del MRC-119. Esto puede hacerse al 

principio o al final del procedimiento de encendido. 
 

 

1 
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